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INSTRUCCIONES CAMARA LTL ACORN 5210

Ltl Acorn

Sconting Camera
Lil 5210 (5MP) & Ltl 5210A (12MP)

Atencién: la lente de la cdmara dispone de un filtro para tomar fotos por el dia 'y por la hoche.
Cuando la cdmara estd apagada, este filtro estd suelto y es posible incluso verlo a simple vista.
Sin embargo, cuando la cdmara se enciende, este filtro se coloca completamente o se quita
totalmente segln las condiciones de luz existentes. Esto forma parte del funcionamiento
normal de la cdmara

DESCRIPCION GENERAL
I.1 INTRODUCCION
La LTL-5210MMS:
- Dispone de un sensor de 5 Mega Pixeles CMOS. Interpolable a 12 megapixeles.
+ Toma imdgenes y videos de colores brillantes durante el dia e imdgenes y videos en un nitido
blanco/negro por la noche.
+ En LTL-5210MMS, tomar videos inmediatamente después de tomar imdgenes bajo el modo de
“Cam + Video".
« Tiene incorporada una pantalla LCD en color de 2 % pulgadas.
* Posee un ultra bajo consumo de energia. Esto permite que pueda estar por largos periodos
funcionando sin tener que cambiar las pilas (en modo de espera, hasta 3 meses con 4 pilas AA'y
hasta 6 meses con 8 pilas AA).
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7”28 INSTRUCCIONES CAMARA LTL ACORN 5210

+ Permite gracias al disefio con un sensor lateral (side prer Sensor) ofrecer un mayor dngulo de
deteccion y asi mejorar la velocidad de respuesta de la cdmara

- Funciona en las temperaturas mds extremas. Rango entre -30° Cy 70° C (-22° F a 158°F).

- Tiene un tamafio compacto (5 3 x 3 3 x 2 3 pulgadas). Bien disefiada para desplegarse en
secreto.

* Posee un tiempo de activacién impresionantemente rdpido (1 segundo).

+ Permite activar un disparo automdtico cada cierto tiempo y constante de toma de fotografias
y videos. Esto es muy Util cuando se observan plantas con flores, aves en

proceso de construccién de nidos o de cria de polluelos, etc.

* Puede ser programada para activarse y funcionar sélo durante unas horas del dia. Por

ejemplo de 18:00 a 20:00.

- Dispone de un compartimento de las pilas adicionales que sirve de base de montaje al

drbol u otro objeto y facilita su colocacién y manejo.

+ Permite insertar un pequefio texto o cédigo en las fotos que nos podrd ayudar (cuando
dispongamos de varias cdmaras) a identificar el lugar o ubicacién de la su realizacion.

* Permite insertar fecha, hora, femperatura y fase lunar en las fotos realizadas.

* Puede protegerse mediante un cédigo de bloqueo con contrasefia.

I.2 POSIBILIDADES DE USO

* Rastreo de animales para la caza.

+ Observacion de animales o eventos.

+ Como cdmara de seguridad por deteccién de movimiento, para el hogar, oficinay la
comunidad.

* El resto de actividades en interior o al aire libre donde la obtencién de pruebas de
invasién sean necesarias.

I.3 PARTES DE LA CAMARA

* La figura 1.1 muestra la vista frontal de la cdmara

* La Figura 1.2 muestra la vista inferior de la cdmara

* La Figura 1.3 muestra la vista posterior de la cdmara
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LED IR Sensor
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Tapa del compartmento de batenias primarias

Cizrre de fa tapa
del fondo

La cdmara dispone de las siguientes conexiones para dispositivos externos: puerto USB, ranura
para tarjetas SD, salida de TV (TV out), y alimentacién externa de CC. El interruptor de modo
se utiliza para seleccionar los modos de operacion principales: OFF (cdmara apagada), ON
(cdmara encendida) y TEST (modo de prueba que se utilizard para orientar y ajustar la cdmara
a la zona a controlar).

Como fuente de alimentacion, se recomienda que utilice cuatro pilas alcalinas nuevas de alto
rendimiento AA o recargables de litio (Ni-MH). Para alargar su funcionamiento en campo,
siempre instale la caja de las baterias adicionales (permite afiadir 4 pilas AA mds. Por favor,
consulte el Apéndice III: Instruccion sobre la instalacion las baterias adicionales).
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Pantalla ¥
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COMIENZO RAPIDO

II.1 ALIMENTACION DE LA CAMARA

Para poner las pilas realice los siguientes pasos.

« Abrir la tapa inferior tirando hacia abajo el agujero del candado. Ojo ponga mucho

cuidado con el pequefio cierre ya que es de pldstico y podria romperse.

* Presione la tapa del compartimiento de las baterias primarias y libere la presién oir un click
de liberacion. Vera como se ha soltado la tapa y como ya puede tirar de ella para ver el
compartimento de las pilas

Instale 2 pilas AA a cada lado. Aseglrese de que la polaridad coincide con el signo en la
cubierta.

+ Cierre la tapa y presione hasta oir el click de fijacién.

Alternativamente, la cdmara se puede utilizar con una fuente de alimentacién externa de 6V
DC (no incluida en nuestros envios). Cuando la cdmara esté conectada a la alimentacién externa
y a las pilas, la cdmara funcionard gastando la energia externa.

IT.2 INSERTAR TARJETA sD

La cdmara no viene con memoria interna. Por lo tanto, no funcionard sin una tarjeta de memoria
SD (Secure Digital) o SDHC (alta capacidad). Antes de insertar la tarjeta SD en la ranura de
la tarjeta, por favor aseglrese de que el interruptor de modo que estad al lado de la ranura de
la tarjeta SD estd situado en modo "OFF " y que la tarjeta no estd bloqueada contra escritura
(NO estd una pequefia pieza en la ranura lateral de la tarjeta en la posicion "Lock"). La
capacidad de memoria soportada es de hasta 16 GB. Si utiliza una tarjeta de mds 16 GB,
aseglrese de probarla con varias fotos o videos antes de poner la cdmara en el lugar donde
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estd intentando hacer las fotos (puede que no funcione y que pierda la oportunidad de realizar
las fotos que usted queria).

Inzerte |3 tarjets 50 de forma que
sy pegating guede &n la misma
cara que la pantzlla LCD

PRECAUCION: Apague siempre la cdmara al modo OFF ANTES de instalar o quitar las
pilas o la tarjeta SD.

II.3 EL MODO TEST

Cambie el interruptor de modo a la posicién de prueba ( TEST ). En este modo se pueden
capturar fotos o video como una cdmara digital comdn, o entrar en el mend de configuracion
(tecla de MENU).

SHROT REPLAY

ox

En el tec/ado hay cuatro teclas de "acceso directo" a funciones del menu de configuracion:

* Pulse la tecla: E ara configurar la cdmara para grabar videos.

* Presione la tecla & para configurar la cdmara para tomar fotos.

* Pulse la tecla SHOT para realizar manualmente una foto o un video (dependiendo de la
configuracién de la cdmara). Si cuando se presiona la tecla SHOT la pantalla muestra "CARD
PROTECTED" (tarjeta protegida), desconecte la alimentacion, retire la tarjeta SD y quite la
proteccién contra escritura de la tarjeta moviendo la pestafia lateral fuera de la posicidn de
LOCK.

* Pulse la tecla REPLAY / OK para revisar las fotos y videos almacenados en la tarjeta SD.
Estds fotos o videos se verdn en la pantalla LCD o un monitor de TV conectado. Use las teclas
arriba y abajo para ver las distintas fotos y las techas derecha e izquierda para activar los
videos o para activar el zoom y poder ampliar parte de las fotos. Estas teclas también le
permitirdn navegar por la foto ampliada.

En la parte izquierda del tec/ado esta el boton de MENU. Presionando esta tecla se accede al
mend de configuracion que nos permitird programar la cdmara para trabajar de la manera
deseada. Por favor, para seleccionar las distintas opciones del meni de configuracion consulte
el apartado 3.1 Configuracion de pardmetros en la seccién 3 de Configuraciéon avanzada. Una
funcidn Gtil en el modo de prueba (TEST) es probar el drea de trabajo que abarca el sensor

{& AMARAS 5

wd TRAILCAIM




INSTRUCCIONES CAMARA LTL ACORN 5210

PIR (infrarrojo pasivo), concretamente el dngulo de deteccidn y la distancia de alcance. Para
realizar la prueba:

* En primer lugar fije la cdmara en un drbol con la correa facilitada y apuntando el objetivo a la
region de interés (en inglés ROT).

+ Camine lentamente desde un lado de la ROI en paralelo a la cdmara hasta salirse de la ROT.
Pruebe diferentes distancias y dngulos de la camara.

* Si el /ndicador de movimiento parpadea en azul, la cdmara nos estd indicando que nos ha
detectado con uno de los sensores laterales PIR (Prep PIR sensors). Si el indicador de
movimiento parpadea en rojo, nos indica que la cdmara nos detecté con el sensor

principal PIR (main PIR sensor).

Al hacer esta prueba, se puede encontrar la mejor ubicacion para el montaje de la cdmara
5210A. En general, se recomienda colocar la cdmara de 3 a 6 pies (1 a 2 metros) por encima del
suelo.

Para evitar posibles activaciones falsas debido a las alteraciones de temperatura y movimiento,
por favor, no dirija la cdmara hacia una fuente de calor (es decir, el sol) o cerca de ramas de
drboles y ramas. La direccién ideal es Norte o Sur. También, quite cualquier objeto cerca de la
parte frontal de la cdmara.

II.4 EL MODO ON

Cambie el /interruptor de modo a la posicion encendido (ON). El indicador de movimiento
parpadea en rojo durante unos 10 segundos y después la cdmara comienza a trabajar por si
misma sin ninguna manipulacion. Desde ese momento la cdmara capturard con fotos y/o videos
(seglin lo hayamos configurado) los animales y/u objetos que entren o se muevan en la zona
abarcada por el sensor principal PIR de la cdmara. Si el animal entra en el drea de los sensores
laterales PIR de preparacion desde el lado, estos sensores de movimiento activardn la cdmara
prepardndola para realizar las fotos en caso de que entre en la zona del sensor principal PIR.
Si el animal se retira y aleja después de entrar en el drea de los sensores laterales PIR, la
cdmara se apagard y se activard el modo de espera.

VENTAJAS DE LOS SENSORES LATERALES PIR DE PREPARACION

En general, para ahorrar energia de la bateria, una cdmara de infrarrojos se encuentra en
modo "reposo”, sélo con el sensor PIR de trabajo. Cuando el animal es detectado por el sensor
PIR, la cdmara se enciende y empieza a disparar imdgenes. El periodo de tiempo desde que se
activa hasta que realiza la primera foto se denomina tiempo de disparo. El tiempo de activacion
varia entre las diferentes marcas de cdmaras de rastreo del mercado, generalmente de 1 a 5
segundos

mds. Nuestra cdmara 5210 de rastreo tiene una impresionante tiempo de activacion de UN
segundo. Aun siendo muy poco tiempo, cuando el animal pasa a través muy rdpido, la imagen sélo
puede capturar la parte posterior del cuerpo o posiblemente nada en absoluto.

Con el disefio Unico de unos sensores laterales PIR, la 5210A resuelve este problema.

La combinacidn de los dos sensores laterales PIR de preparacion y el sensor principal sealcanza
un dngulo de 100 a 120 ° de induccidn, un alcance muy amplio y superior a los 50 ° del dngulo de
la lente de la cdmara. Cuando el animal atraviesa la zona del sensor /ateral PIR de preparacion,
la cdmara se activa y estd lista para disparar después de 1 segundo. Asi si el animal continua
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entrando en el drea del sensor principal PIR, la cdmara tomard imdgenes de inmediato, y por lo
tanto la captura de todo el cuerpo del animal. Este proceso de una fraccién de segundo puede
ser tan corto como 0,2 segundos.

En el caso de que el animal entre sélo en el drea de los sensores laterales PIR de preparacion y
para evitar que la cdmara esté encendida constantemente, el sistema estd disefiado para
funcionar de la siguiente manera: Si el animal no entra en la zona del sensor principal PIRy por
lo tanto no lo activa, la cdmara se apagard después de 3 segundos. Si los eventos de disparo
consecutivamente ocurren dos veces sélo en el drea de los sensores /laterales PIR de
preparacion, la cdmara no se activard por los sensores laterales PIR de preparacién, pero si por
el sensor principal PIR. Asi que adelante, cuando el animal entra en el drea del sensor principal
PIR como no estd en movimiento rdpido, la imagen capturard todo el cuerpo del animal basado
en un tiempo de respuesta estdndar de 1 segundo.

OPERACIONES AVANZADAS

La cdmara 5210 viene con configuracién preestablecida del fabricante. Puede cambiar la
configuracién para satisfacer sus necesidades. Para ello, por favor, aseglrese de que la cdmara
estd en modo de prueba (TEST).

III.1 CONFIGURACION DE PARAMETROS DEL MENU

Cambie el /nterruptor de modo a la posicién de prueba ( TEST ). Presione la tecla de MENU
para entrar / salir del mend de configuracion. Pulse las teclas de arriba y abajo para
seleccionar el pardmetro a configurar (parameter). Una vez seleccionado el pardmetro pulse las
teclas izquierda o derecha para navegar entre las distintas opciones disponibles de ese
pardmetro.

Seleccionada la opcién del pardmetro que deseamos pulsaremos la tecla de OK (REPLAY / OK)
para confirmar y almacenar esa eleccion. De lo contrario, perderd su hueva configuracion.

Parameter (Pardmetro) Configuraciones Descripcion
(En negrita = configuracion
por defecto)

Mode (Modo) Camera, Seleccionar si queremos
Video, fotos (Camera) o videos
Cam+Video (sélo en la Ltl- (video). En el modo
5210A) Camera+Video la cdmara

primero tomara fotos y justo
después el video.

Format (formatear) Enter La tarjeta Sd serd
formateada y todos los
ficheros serdn borrados.
Peligro. Asegurese de
guardar los ficheros que
quiera conservar en otro
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lugar antes de formatear la
tarjeta Sd de memoria.

Photo Size (tamafio de las
fotografias)

3MP, BMP,
(sélo en la 12MP on LtI-
5210A)

Seleccione la resolucion
deseada desde 3 a 12
megapixeles Mds resolucién
produce fotos de mejor
calidad pero crea ficheros
mds pesados y por tanto
llenardn antes la tarjeta SD.
Ademads ficheros mds
grandes tardan mds en
grabar asi que reducirdn la
velocidad de disparo. 5MP
es recomendado.

Video Size (resolucién del
video)

640x480,
320x240

Mds resolucién produce
videos de mejor calidad
pero crea ficheros mds
pesados y por tanto llenardn
antes la tarjeta SD
640x480 es modo VGA en
formato estdndar 4:3.

Set Clock (poner en hora el
reloj)

Enter

Presionar enter para poner la
horay la fecha.

Picture No. ( nimero de
fotos)

01 Photo, 02 Photos, 03
Photos (una foto, dos fotos,
tres fotos)

Selecciona en nimero de
fotos que se fomardn en
cada secuencia. Por favor
refiérase también al
pardmetro Interval.

Video Length ( duracion
del video)

Avi 10 s, optional from 1s to
60s (duracién del video avi
de 10 segundos. Se puede
cambiar de 1 segundo hasta
60 segundos)

Los videos estdn en formato
AVIy se pueden ver en la
mayoria de reproductores de
video..

Interval (Intervalo)

1 Min, optional from 1S to
60M (1 minuto. Opcional
desde n segundo a 60
minutos)

Seleccione la duracién
minima de tiempo que la
cdmara esperard desde la
Ultima vez que realizé una
secuencia de
fotografias/videos para hacer
una nueva secuencia

de fotografias/videos. De
esta forma la tarjeta SD no
se llenara de imdgenes
redundantes

&
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Sense Level (hivel de
sensivilidad)

Normal, High, Low
(Normal, alto, bajo)

Indica la sensibilidad del
sensor de movimiento. El
nivel alto es para interiores
y entornos con poca
interferencia, mientras que
los niveles Normal /Bajo

son para aire libre y
entornos con mds
interferencias. La
temperatura también afecta
a la sensibilidad. El ajuste
de alta es adecuado cuando
la temperatura ambiente es
cdlida, y el ajuste de baja es
de gran ayuda en tiempo
frio.

Time Stamp (estampar la
hora)

On, Off
(Activado/apagado)

Seleccione Activado si
desea que la fecha'y hora
queden impresas en cada
foto.

Timer Switch
(Programacién de encendido

y apagado)

Off, On
(Activado/apagado)

Seleccione activado, si sélo
desea que la cdmara
funcione dentro de un
periodo especifico de
tiempo cada dia. Por
ejemplo, si el tiempo de
partida se fija a las 18:35 y
la hora de finalizacién a las
8:25, la cdmara funciona de
18:35 del dia en curso a
8:25 del dia siguiente. Fuera
del periodo de tiempo que la
cdmara ho se activardy NO
tomard fotos y/o videos.

Password Set ( Ponery
activar clave)

Off, On
(Apagado/ activado)

Establecer una contrasefia
para proteger su cdmara de
usuarios ho autorizados.

Serial No. (Marcar un texto
identificativo de esa cdmara)

Off, On
(Apagado/ activado)

Seleccione Activado para
asignar un nimero
identificativo para cada
cdmara que tenga situada en
el campo. Puede utilizar la
combinacién de cuatro
digitos y / o letras para
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registrar la ubicacion en las
fotos (por ejemplo, YSP1 de
Yellow Stone Park). Esto
ayuda a los usuarios
mdltiples cdmaras a
identificar la ubicacién en la
revisién de las fotos.

Periodic Shot (disparo
periédico)

Off, On
(Apagado/ activado)

Si se establece en On, la
cdmara tomard
automdticamente archivos
segln el intervalo de tiempo
establecido,
independientemente de si el
sensor PIR ha detectado
ningldn juego. Esto es dtil
cuando la observacién de
animales de sangre fria
como las serpientes, o el
proceso de floracion, etc.

Side PIR (sensor lateral
PIR)

On, Off
(Activado/apagado)

El valor predeterminado es
Activado. Los dos lados de
los sensores laterales PIR
proporcionar un mayor
dngulo de detecciony
detectar mds posibles
desencadenantes. En
algunas situaciones, usted
sélo desea controlar un
lugar estrecho. Demasiados
incidentes irrelevante
desencadena por los
sensores laterales fuera del
lugar a controlar gastan la
energia de las pilas. O en
algunas otras situaciones
donde se tienen dificultades
para cortar las ramas que
interfieren, o evitar la luz
del sol. Si es asi, usted tiene
la opcion de desactivar los
sensores laterales PIR.

MMS Phone Number

Enter

Presione Enter para
introducir el ndmero de
teléfono donde quiere que la

& s
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cdmara le envie los mensajes
MMS o SMS

Si quiere también enviar a
una direccion de correo
electrénico o bien a varios
nimeros, deberd emplear el
software que el distribuidor
le ha facilitado con la
cdmara. También le puede
indicar el nimero mdximo de
mensajes MMS que quiere
que le envie la cdmara al dia,
siendo 00 nimero ilimitado

MMS Send Off, VGA, QVGA,SMS Indica a la cdmara qué tipo
de mensaje debe enviar:
ninguno, VGA (640x480)
QVGA (320x240) o enviar

sélo SMS
Default Set ( pardmetros a OK Pulse OK para volver todas
valores de fdbrica) las configuraciones

anteriores a los valores
predeterminados del
fabricante.

III.2 GUARDADO DE ARCHIVOS Y MENU

La cdmara archiva los ficheros de fotos y videos en la carpeta \ DCIM \ 100IMAGE de la
tarjeta SD. Las fotos se guardan con nombres de archivo como IMAGOO01.JPG y videos como
IMAGOOO1.AVT.

Con el interruptor de modo situado en modo "OFF" puede utilizar el cable USB para descargar
los archivos a un ordenador. O usted puede poner la tarjeta SD en un lector de tarjetas SD,
conectado al ordenador y navegar por los archivos sin necesidad de descargarlos.

Los archivos de video AVI pueden ser reproducidos en la mayoria de reproductores de video
mds populares, como Windows Media Player, QuickTime, etc

IV. CONFIGURACION MMS

4.1 Insertar tarjeta SIM

Necesita comprar una tarjeta SIM de un operador para hacer funcionar la cdmara en modo
MMS. Insértela en el compartimento de pilas, deslizando la tapa que hay para albergar la
tarjeta SIM

T u
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IMPORTANTE: Es necesario quitar la seguridad PIN de la tarjeta SIM. Esta tarea se
puede hacer desde cualquier mévil, desactivando la proteccién PIN en las opciones de
seguridad del mévil

4.2 Configuracion de pardmetros MMS

Usted puede configurar su cdmara y / o funcion de MMS en su PC doméstico. Ejecute el
archivo Setup.exe (el que tiene un icono de bellota) en el CD adjunto. La ventana le hace las
siguientes preguntas:

FALt1 Acorn

Yersion:l.2.00%

Select Language M Camera Mode| m

m

Click here to get the latest updates |

Elija su modelo de cdmara y luego elija la opcién MMS Set Up. A continuacidn aparecerd la
siguiente pantalla

{? AMARAS 12
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MM 5

-

PFicture Mo day n Mote: 0 = Unlimited

GateWay

I
-] 1
I
- |

Port

FPhone Mo 4123456789

Email ouremail@gmail.com
fccount

Password

Phone or Email

Phone or Email

FA |

En primer lugar, tiene que elegir cémo configurar el modo de MMS - Auto o Manual. Si elige
Manual para introducir manualmente todos los pardmetros, es necesario ponerse en contacto
con su operador mévil y configurar los pardmetros necesarios y tener toda la informacién
requerida. Contacte con camarastrailcam para que le facilite los pardmetros de su

compatiia.
| Select

Una vez completada la informacién que le pide el programa, haga clic en para
definir el directorio para guardar la configuracidn, por lo general bajo el directorio raiz de la
tarjeta SD (es necesario insertar la tarjeta SD en el lector de tarjetas SD y conéctelo a su
computadora.)

A continuacidn, haga clic en. . Generate . para crear un archivo llamado setup.dat que

se creard y guardard en el directorio que acaba de seleccionar. Si ha seleccionado un
directorio que no sea la tarjeta SD, necesita mover el archivo setup.dat creado por el
programa al directorio raiz de la tarjeta SD.

{? AMARAS 13
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Setup X

g MMS configuration file (URL|APN|Gateway|Port ...) has been generated

Inserte la tarjeta SD en la cdmara con el programa setup.dat en el directorio raiz. A
continuacién desplace el interruptor a la posicién TEST para entrar en modo de prueba. Un
mensaje se mostrard en la pantalla LCD "Updated Successfully”, lo que indica la funcién MMS
se ha establecido con éxito.

Ahora, estd todo listo para enviar imdgenes en color a tu mévil y / o cuenta de correo
electrénico cada vez que se dispara.

IV.1 INTENSIDAD DE LA SENAL E INFORMACION SOBRE LA SIM

Usted puede encontrar el nombre de su operador local de telefonia movil y la intensidad de la
sefial de éste en la pantalla TFT de la cdmara, como se puede ver la informacién en un teléfono
celular normal.

Signal strength
N,

Mobile operators
.,

N,

A

[ 1w Tmee m

4 [ [00100/ 0180 0m]

Estos son los pasos:

-Instale la tarjeta SIM y 8 baterias AA. Inserte la SIM y conecte la mochila con las pilas
suplementerias a la cdmara.

-Aseglirese de que la cdmara esté en la posicion OFF.

-Encienda la cdmara en la posicion TEST

-Espere hasta 1 minuto para ver la intensidad de la sefial recibida por la cdmara y el operador
mavil.

-Abra y quite la mochila con las pilas suplementarias, para poder ver la pantalla.

Si aparece un cddigo, en lugar de la informacién anterior esto indica que algo estd mal, falta o
estd mal introducido. En concreto:

+ SIM: No hay tarjeta SIM o no la ha instalado incorrectamente. También puede
ocurrir que no lea correctamente la tarjeta SIM. Apague la cdmara y saque y vuelva a
introducir la tarjeta SIM.

T :
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+ CSQ: No hay sefial de cobertura.

* CREG: la tarjeta SIM estad protegida con contrasefia, o desactivada o la cdmara no es
capaz de poder registrarse en el sistema GSM

+ CGREG: No podrd registrarse en la red GPRS.

+ COPS: Indica que estd buscando la MNPO de la tarjeta SIM. Una vez que se
encuentra, el nombre del operador y la intensidad de la sefial se mostrard en la pantalla.
* No MM1: indica que el médulo MMS no se ha instalado correctamente. Apague la
cdmara y vuelva a insertarlo con cuidado.

IV.2 TRABAJAR CON LA FUNCION MMS

Cuando se tiene el modelo LTL-5210MM, o ha actualizado su modelo Ltl 5210MC por la compra

de la caja de MMS médulo adicional (Parte # LTL-MM1), la cdmara funciona como unha cdmara

estdndar y enviard fotos a su teléfono celular y / o cuenta de correo electrénico, cuando se
relnan los siguientes requisitos:

« Sélo cuando el interruptor estd en posicién OFF, instalar el médulo adicional MMS

* Lacdmara estd encendida y la tarjeta SD dispone de espacio suficiente

* Hainsertado 8 pilas AA con capacidad de potencia suficiente.

* Latarjeta SIM estd instalada. El servicio MMS estd activo (algunos servicios de MMS
necesario pre-pago)

* Latarjeta SIM no estd protegido por contrasefia

* La cdmara estd en modo foto y o modo foto + video (no en video SOLO)

» La sefial es fuerte en el campo.

* Ndmero de teléfono del destinatario se introduce correctamente.

* Los pardmetros de MMS estdn establecidos correctamente.

« La funcién de temporizador (timer) estd desactivado. Si usted tiene el temporizador de
encendido, aseglrese de que estd especificado en el periodo de tiempo cuando se espera
entrante imdgenes MMS.

VGA -
+ Aseglirese de que no estd desactivado.

0
El ajuste es "0", o el limite diario no se ha alcanzado. Si el limite diario se ha alcanzado, puede
restablecer la que pardmetros en el ordenador o en la pantalla LCD. A continuacion, el limite

diario comienza a contar de uno.
* La cdmara estd fija mientras envia imdgenes MMS.

IV.3 INDICADOR DE BATERIA EN LAS FOTOS MANDADAS

La cdmara muestra en cada foto enviada al mévil o email informacion sobre la hora y la fecha
en que la foto fue enviada. Asimismo muestra informacion de la temperatura ambiente, y del
nivel de bateria de la cdmara (parte izquierda de la cdmara). B3 significa que el nivel es éptimo.
B2 es el nivel infermedio y el Bl indica el nivel es bajo y que necesita ser reemplazado.
También, si emplea unas baterias completamente nuevas cada vez que coloque la cdmara,
recibird un SMS notificdndole que el nivel de bateria es bajo y que debe reemplazar las pilas
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INFORMACION IMPORTANTE

V.1 SUMINISTRO DE ENERGIA

La cdmara Ltl 5210 puede funcionar con hasta 8 pilas. Las 4 baterias de la parte frontal, las 4
baterias de la parte de atrds y, en su caso, la alimentacién externa, forman un circuito
paralelo. Cada circuito es independiente y estd aislado de los otros, con lo que no carga ni
descarga los otros circuitos. Como resultado de ello, la cdmara puede extender su vida
empleando el panel solar especial para cdmaras Ltl que podrd encontrar en nuestra pdgina web:
www.camarastrailcam.com

V.2 TARJETAS SD INCOMPATIBLES

Hay cientos de marcas de tarjetas SD. Es posible que alguna de ellas no sea compatible con la
cdmara Ltl 6210. Si la cdmara no reconoce la tarjeta, no tomard fotos normalmente y
aparecerd en la pantalla, en el indicador de nimero de fotos tomadas, la siguiente numeracion
[0000/0000m]. En este caso, pruebe a formatear la tarjeta y si no se resuelve, cambie de
marca de tarjeta.

V.3 AUTOAJUSTE DE LA LONGITUD DEL VIDEO

Cuando el nivel de las baterias baja, la cdmara automdticamente reduce la longitud de los
videos para economizar la bateria que le queda y poder seguir teniendo energia para detectar
movimiento y hacer videos cortos. Si usted ve que los videos que debian tener una longitud de
45 seg., ahora duran solo 10 seg., es una indicacion de que debe cambiar las baterias.

V.4 DURACION DE LAS PILAS

La duracién de las pilas es variable segtn el tipo de pilas empleadas y el nimero de fotos o de
videos tomados y/o enviados. Lo que mds gasta baterias son videos nocturnos de larga
duracion, que obligan a la cdmara a estar mds tiempo activa, y con mayor nimero de funciones
activadas (grabacién de video, grabacién de sonido, e IR iluminados mds tiempo.

En cualquier caso, siempre se recomienda usar baterias alkalinas (duracell o energizer) o pilas
de litio (duracel o energizer) que prolongan hasta cuatro veces la duracién de las pilas alcalinas

SOLUCION DE PROBLEMAS

La camara no toma fotos cuando hay movimiento

-Aseglirese de que la cdmara tiene las pilas metidas con la polaridad indicada

-Compruebe que la cdmara tiene una tarjeta SD introducida sin la proteccién contra escritura
-Aseglirese de que la opcion de Timer, estd en OFF o que el periodo de tiempo indicado para el
Timer se encuentra dentro del rango en que la cdmara estd activada

-Compruebe que la opcion Time Lapse estd en OFF

-Compruebe que la tarjeta de memoria tiene espacio para grabar fotografias o videos
-Compruebe que la tarjeta sea compatible con la cdmara

s X
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La pantalla no se enciende

-Aseglirese de que la cdmara tiene las pilas metidas con la polaridad indicada

-Compruebe que la cdmara tiene una tarjeta SD introducida sin la proteccién contra escritura
-Compruebe si las pilas tienen carga suficiente

La camara toma fotos muy frecuentemente, sin nada en las fotos

Compruebe que la cdmara no tiene dentro de su campo de deteccion de movimiento ramas que
se agiten cuando haya viento. Esto hard que la cdmara se active y dispare fotos.

También puede modificar la sensibilidad del sensor de movimiento para ajustarse mejor a la
temperatura ambiente, siendo el bajo el mds adecuado para altas temperaturas.

En ocasiones, con temperaturas altas (verano) el viento que sopla hace que varie
constantemente la temperatura ambiente, haciendo que la cdmara se dispare con frecuencia
sin tener motivo alguno. Para solucionar esto, es conveniente bajar la sensibilidad a Baja o
incluso programar la cdmara para que durante las horas centrales del dia (que es cuando se
suele producir el fendmeno de calor+viento) la cdmara esté desactivada.

La camara capta la foto pero el animal no aparece en el centro de la misma

Aunque una buena colocacion de la cdmara puede solucionar esto, hay factores que influyen en
el fiempo de respuesta de la cdmara cuando detecta movimiento. La cdmara tarda
aproximadamente 1 segundo entre que se activa y toma la foto. Sin embargo, este periodo
puede aumentar o incluso disminuir debido a:

-El frio tiende a hacer mds lento el funcionamiento de los circuitos, pudiendo aumentar en unas
décimas de segundo el tiempo de disparo.

-El empleo de determinadas marcas de tarjeta influye en el tiempo de disparo. Tarjetas SD de
Clase 10 o mds son mds rdpidas y hardn que el tiempo de disparo sea mds préximo al teérico.
Tarjetas SD de clase 4 son mds lentas. La cdmara tardard mds en grabar una foto en una
tarjeta de clase 4 que en una de clase 4

-El video requiere mucha mds energia y proceso de trabajo interno a la cdmara que la toma de
una foto: la cdmara necesita mds tiempo para grabar la informacidn contenida en un video que
una foto. El tiempo de disparo serd mayor a 1s si elegimos que la cdmara haga un video cuando
detecte movimiento que si la seleccionamos para que haga fotos.

-El tamafio de la foto que toma la cdmara cuando detecta movimiento influye también, pues la
cdmara necesita mds tiempo para grabar en la tarjeta SD una foto de 12MP que una foto de
5MP.

La camara hace las fotos nocturnas muy blancas, parecen quemadas

El funcionamiento de las cdmaras de infrarrojos es similar a las cdmaras de flash. Si la foto o
el video es tomado muy cerca del objetivo, éste puede aparecer "quemado” o con las fotos muy
blancas. Distancias inferiores a 5m, pueden dar lugar a este tipo de problemas. La mejor
solucién es aumenta la distancia o tapar algunos de los infrarrojos de la cdmara con cinta
aislante, mds cuanto mds cerca tomemos la foto. De esta manera las fotos ya ho saldrdn tan
quemadas.
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En las fotos nocturnas, los animales aparecen borrosos

Cuando los animales estdn en movimiento, puede que salgan borrosos en la foto. No es un
problema en si de la cdmara sino del objetivo que se mueve a gran velocidad y la velocidad de
toma de la foto no es tan rdpida. Hay modelos de cdmara que tratan de mitigar este efecto
pudiendo modificar el tiempo de exposicion de la foto.
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